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SISTEMAS DE ALUMINIO

TIPO DE SISTEMAS NERO VEDAGAO i | BB
SISTEMAS BATENTE CORRER FAGHADA SOMBREAMENTO REVESTIMENTO GUARDA SMPLES DUPLO  CENTRAL BATENTE  PELUGIA A0 A0
CORPOS FIXO MOVEL
A006 4a12 18228 40 40
A040 4a4 16824 40 50
055 PORTAS 10/12/20 26236 opcional 55 55
A155 20236 55 65
3 A165 30246 65 75
< A175 38a54 74 84
A175 FO 3 74 84
B.005 — 4a6 16 72 24
B.080 - 4a6 20222 80 32
B.055 — 224026 20 35
B.005 - 28234 13 47
B.100 - 30a36 146 60
B.150 MINIMALISTA -— 44 a4 150 50
A.080 CLASSICA -— 6ais 22236 50  Projetante
A.080 TH -_— 10a16 30 50 Projetante
A.080 CLARABOIA -— 16 30 50  Projetante
A08O0 VEP ] 6 24 50  Projetante
A.0BO VEC ] 6 28 50 Projetante
A.080 HELIOS ] 6ai8 22236 50 E
AD17 | 46 40
FO16
Fo18 L]
F.100 SAFEGLASS W 13/17/19/21/25
ALKORP -

PERFIS DE ALUMINIO - SISTEMA BS1.055 PORTAS

Termicamente melhorados | Poliamidas Technoform Bautec: PA 6.6 GF 25 (25% de fibra de vidro) - espessura de 18.6 mm

Comprimento standard: 8500 mm | Espessura variavel nominal dos perfis: 2 mm | Liga EN AW-8060 [Al MgSi] | Composicao quimica de acordo
comanorma EN 573-3 | Tolerancias nas dimensoes e na forma em conformidade com a norma EN 755-9

Estado das propriedades mecéanicas EPM T5 (standard) de acordo com a norma EN 755-2:

Reo2>120 MPa | R, >160 MPa | Asomm > 6%

Rua Bartira n®1412 Bairro Perdizes CEP: 05009-000 Sao Paulo T. 0055 (11) 3803 9704
www.bbgsistemas.pt
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SISTEMA DE PORTAS

RBPT

CONSTRUGAO SUSTENTAVEL

SISTEMA DE BATENTE COM OU SEM CORTE TERMI-
CO PARA A CONSTRUCAO DE PORTAS DE GRANDES
DIMENSOES SUJEITAS A UMA ELEVADA UTILIZACAO.

SOLUGAO TESTADA POR ORGANISMO CERTIFICADO
PARA UMA UTILIZAGAO SEVERA!
1 000 00O ciCLOS DE ABERTURA.

CARATERISTICAS

- Esquadros em aluminio extrudido;

- Poliamida deslizante, Technoform Bautec, na folha moével da
solucdo RPT;

- Folha movel de construgéao perimetral;

- Perfil de soleira para uma vedagao mais eficaz ou soleira lisa
para facilitar a acessibilidade as habitagdes;

- Compativel com os restantes sistemas

SOLUCOES CONSTRUTIVAS
- Uma ou duas folhas de abertura para o interior/exterior, vaivém
e pivotante de abertura para o exterior.

OPCOES EXTRA

- Soleira lisa para uma melhor acessibiidade a deficien-

tes motores (compativel com os restantes sistemas M
Extrusal); =

- Solugao anti-entalamento de dedos.

DIMENSIONAMENTO
Folhas moveis:

1900 mm < altura < 3000 mm
600 mm < largura < 1200 mm

CAPACIDADE DO ENVIDRACAMENTO
Vidro simples: 10 mm e 12 mm.

Vidro duplo: 26 mm a 36 mm.

Painel: 20 mm.

Vedantes em EPDM.

Valores condicionados pelas diferentes tipologias construtivas.
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FERRAGENS DE MANOBRA

Fechadura multi-ponto de fecho.

Barra e cremone antipanico.

Compativel com mola de pavimento e mola aérea oculta na folha
movel.

Solucao fria

Peso méaximo por folha: 120 Kg. Dobradigas fixas no canal.
Solugao RPT

Peso méximo por folha: 160 Kg. Dobradicas exteriores.

Estas informagdes nédo dispensam a consulta do catélogo do sistema. Dimensdes superiores sujeitas a consulta.

Ensaio DO TIPO INICIAL  Porta com duas folhas giratérias de eixo vertical, com abertura para o interior.

Boletim de ensaio HIG 088/12

Organismo notificado n® 2211 Dimenséao: 1800 mm x 2200 mm
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CLASSE CLASSE - CLASSE

EN12207 EN 12208 EN12210

Boletim de ensaio HIG 414/12
Organismo notificado n® 2211

CLASSE

Dimensé&o: 2400 mm x 3000 mm

UTILIZAGAD
SEVERA'

EN12400

DESEMPENHO ACUSTICO
Informagao de calculo n°12_00862
Organismo notificado n° 1292

COEFICIENTE DE TRANSMISSAO TERMICA
Relatério n° HIG 087/12
Organismo notificado n° 2211

* SSAG L0 Rw(CiCtn)
**. Uw ) Area> 4.6 m*
W/meK vidro duplo
£ } n ~ 6camara5.5.1
ENISO 10077-1 S

Area da porta < 3.6 m?
Ug =1.6 W/meK

SISTEMA DE ETIQUETAGEM ENERGETICA DE PRODUTOS TiPoLOGIAS

DESEMPENHO

ENERGETICO Verio 10.98
(KWhime.més) Inverno 8.75
Transmissao térmica (Uw) 2.68 wim*K
Fator solar do vidro (g) 0.59
Classe de permeabilidade ao ar Classe 4

Porta de batente de aluminio com corte térmico.
Vidro duplo - Ug = 1.6 | Porta ¢ &rea < 3.6m°
Fonte: LNEG ITE 50; Despacho 15793-Kf2013; EN 1026
EN 12207

BSI.055 - SISTEMA DE PORTAS



