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PERFIS DE ALUMINIO - SISTEMA BS1.080

Comprimento standard: 6500 mm | Espessura variavel nominal dos perfis: 1.5 mm | Liga EN AW-6060 [Al MgSi]
Composigéo quimica de acordo com a norma EN 573-3

Toleréncias nas dimensées e na forma em conformidade com a norma EN 755-9

Estado das propriedades mecanicas EPM T5 (standard) de acordo com a norma EN 755-2:

Rpoz 2120 MPa | Ry 2160 MPa | Agomm > 6%

Rua Bartira n°1412 Bairro Perdizes CEP: 05009-000 Sao Paulo T. 0055 (11) 3803 9704
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SISTEMA DE CORRER

RosusTeZ . FUNCIONALIDADE . ELEGANCIA

SISTEMA DE CORRER LIGEIRO QUE COMBINA A
FUNCIONALIDADE COM A ROBUSTEZ, PRESERVAN-
DO A ELEGANCIA DO CAIXILHO.

ESTA SOLUGAO E DOTADA DE UM PERFIL DE
SOLEIRA PARA UM EXCELENTE ESCOAMENTO DE
AGuAs.

A FACILIDADE DO DESLIZAMENTO E MANUSEAMEN-
TO DAS FOLHAS E ASSEGURADA PELA AMPLA
SUPERFICIE DOS CARRIS.

SOLUGOES CONSTRUTIVAS

- Montagem dos perfis em corte direito;

- Janelas de peito e sacadas;

- Duas, trés ou quatro folhas de correr em carril duplo;

- Trés ou seis folhas de correr em carril triplo;

- Janela dupla com possibilidade de estore de permeio;
- Opcéao de mosquiteiro integrado ou removivel.

DIMENSIONAMENTO
Folhas moveis:

300 mm < altura < 2300 mm
400 mm < largura £ 2000 mm

Valores condicionados pelas diferentes tipologias construtivas.
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CAPACIDADE DO ENVIDRAGAMENTO

Vidro simples: 4 mm < espessura < 6 mm.

Vidro duplo: 20 mm < espessura < 22 mm.
Vedantes em EPDM.

FERRAGENS
Peso méximo por folha: 140 Kg.

Estas informagdes néo dispensam a consulta do catélogo do sistema. Dimensdes superiores sujeitas a consulta.

ENsaio Do TiPo INICIAL
Boletim de ensaio n° 33/08 - LNEC/LEC
QOrganismo notificado n° 0856

CLASSE GCLASSE CLASSE  classe

EN 12207 EN12208 EN12210 EN12400

Janela com perfis de aluminio do sistema B.080 com duas
folhas de correr.

Dimens&o da janela:
3000 mm x 2200 mm

DESEMPENHO ACUSTICO
Informag&o de célculo n° 20648-5
Organismo notificado n° 1239

COEFICIENTE DE TRANSMISSAO TERMICA
Relatério n° 22876-20.e
Organismo notificado n° 1239
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Dimensao da janela; 1230 mm x 1480 mm
Ug =18 Wm2K
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DESEMPENHO

ENERGETICO Verzo 10.81
(KWhim? més) Inverno 11.81
Transmissao térmica (Uw) 3.50 wim?.K
Fator solar do vidro (g) 0.60
Classe de permeabilidade ao ar Classe 4

Janela de correr de aluminio.

Vidro duplo - Ug = 1.8 | Janela: 1230 x 1480
Fonte: LNEG ITE 50; Despacho 15793-K/2013; EN 1026
EN 12207

BSI.080 - Sistema be correr



