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SISTEMAS DE ALUMINIO
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SISTEMAS BATENTE CORAER FACHADA SOMBREAMENTO REVESTIMENTO GUARDA SIMPLES DUPLO  CENTRAL BATENTE  PELUCIA ARO ARO
CORPOS FIX0 MOVEL
A.006 4a12 18a28 40 40
A.040 4a14 16a24 40 50
A.055 PORTAS 10/12/20 26 a 36 opcional 55 55
A.1565 20 a 36 55 65
= A165 30 a46 65 75
2 A5 38a54 74 84
A175FO 34 74 84
B.005 - 4a6 16 72 24
B.080 | 4a6 20222 80 32
B.055 | 22226 90 35
B.095 =i 28 a 34 113 47
B.100 L 30 a36 146 60
B.150 MINIMALISTA | 44 44 150 50
A.080 CLASSICA - 6a18 22 a 36 50  Projetante
A.080 TH || 10a16 30 60 Projetante
A.080 CLARABOIA || 16 30 50 Projetante
A.080 VEP [ ] 6 24 50  Projetante
A.080 VEC || 6 28 50  Projetante
A.080 HELIOS | 6a18 22236 50 =
A017 = 46 40
F.016
F018 ]
F.100 SAFEGLASS EEm 12/16/18/20
ALKORP )

PERFIS DE ALUMINIO - SISTEMA BS1.040

Comprimento standard: 6500 mm | Espessura variavel nominal dos perfis: 1.5 mm | Liga EN AW-6060 [Al MgSi]
Composicéo quimica de acordo com a norma EN 573-3 | Toleréncias nas dimensoes e na forma em conformidade com
anorma EN 755-9 | Estado das propriedades mecéanicas EPM T5 (standard) de acordo com a norma EN 755-2:

Rpoz >120 MPa | Ry, > 160 MPa | Asonm > 6%
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SISTEMA DE BATENTE

RoBusTEZ . MULTIPLICIDADE DE SOLUGOES

SISTEMA DE BATENTE COM VEDAGAO CENTRAL E
CAMARA EUROPEIA.

PerMITE A CONSTF{UQAO DE CAIXILHOS DE ABRIR
(COM UMA OU VARIAS FOLHAS) E ENVIDRACADOS
FIXOS.

O BSI.040 CARATERIZA-SE PELA SUA ROBUSTEZ E
MULTIPLICIDADE DE SOLUGOES.

SOLUCOES CONSTRUTIVAS

Vedagéao central

Aro fixo: 40 mm | Aro mével: 50 mm

- Janela de batente e oscilobatente, basculante, projetante e
pivotante;

- Porta pedonal exterior e de sacada, oscilo paralela e em
harmadnio;

- Envidragados fixos.

Duplo batente

Aro fixo: 40 mm | Aro mével: 40 mm

- Porta pedonal para exterior (com uma ou varias folhas);
- Abertura para o interior, exterior e vaivém.

CAPACIDADE DO ENVIDRACAMENTO
4 mm < espessura do vidro < 24 mm
Vedantes em EPDM.

DIMENSIONAMENTO
Folhas moveis:

390 mm < altura < 2700 mm
390 mm < largura £ 1400 mm

Valores condicionados pelas diferentes tipologias construtivas.
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FERRAGENS

Peso méaximo por folha: 130 Kg (solugéo batente e oscilobatente);
Peso méximo por folha: 120 Kg (solugéo projetante);

Peso méaximo por folha: 70 Kg (solugéo basculante);

Peso méaximo por folha: 100 Kg (janela pivotante);

Peso maximo por folha: 80 Kg (abertura em harmonio);

Peso maximo por folha: 200 Kg (ferragem oscilo paralela).

Valores condicionados pelas diferentes tipologias construtivas,
dimenséo e peso da folha movel.

Estas informages néo dispensam a consulta do catalogo do sistema. Dimensdes superiores sujeitas a consulta.

ENsaio Do TiPo INICIAL
Boletim de ensaio n° 30/2008 - LNEC/LEC
Organismo netificado n° 0856

Janela com perfis em aluminio do sistema BS.040, composta
por duas folhas giratérias de eixo vertical e sistema osciloba-
tente na folha prioritaria.

Dimensao da janela:
1800 mm x 2200 mm

COEFICIENTE DE TRANSMISSAOQ TERMICA
Relatério n° 22876-7
Organismo notificado n° 1239

COEFICIENTE DE
TRANSMISSAO
ICA
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Dimensé&o da janela: 1230 mm x 1480 mm
Ug =1.8 W/m2K

SISTEMA DE ETIQUETAGEM ENERGETICA DE PRODUTOS

DESEMPENHO

ENERGETICO Verio 10.88
(KWhimzmes) Inverno 11.04
Transmissao térmica (Uw) 3.30 wim* K
Fator solar do vidro (g) 0.60
Classe de permeabilidade ao ar Classe 4

Janela de batente de aluminio.
Vidro duplo - Ug = 1.8 | Janela: 1230 x 1480
Fonte: LNEC ITE 50; Despacho 15793-K/2013; EN 1026;
EN 12207

DesemPENHO ACUSTICO
Informacgéo de célculo n° 20648-2
Organismo notificado n° 1239

DESEMPENHO
ACUSTICO
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