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SISTEMAS DE ALUMINIO

TIPO DE SISTEMAS \(’,'5;? VEDAGAQ p(;:JTTEU :éPmCA EWE&Gﬁ)D =i
SISTEMAS BATENTE COFFER FACHADA SOMBREAMENTO REVESTIMENTO ~GUARDA SIMPLES DUPLO  CENTRAL BATENTE  PELUCIA ARO AFO
CORPOS FO MOVEL
A.006 4a12 1828 40 40
A.040 4ata 16a24 40 50
A.055 PORTAS 10/12/20 26a36 opcional 65 55
A155 20a36 66 65
g A165 30246 75
= A175 38a54 74 84
A175 FO 34 74 84
B.00S - 4a6 16 72 24
B.080 - 4a6 20222 80 32
B.055 _— 22a26 9 35
B.095 | 28 a 34 113 47
B.100 _— 30a36 146 60
B.150 MINIMALISTA _— 44 44 150 50
A.080 CLASSIGA L 6a18 22a36 50  Projetante
A.080 TH _— 10a16 30 50  Projetante
A.080 CLARABOIA | 16 30 50  Projetante
A.080 VEP | 6 24 50  Projetante
A080 VEC -— 6 28 50  Projetante
A.080 HELIOS - 22a36 50 =
AO17 _— 46 40
FO16
FO18 L
F.100 SAFEGLASS W 13/17/19/21/25
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PERFIS DE ALUMINIO - SISTEMA BSI.016

Comprimento standard: 6500 mm | Espessura variavel nominal dos perfis: 1.8 mm | Liga EN AW-6060 [Al MgSi]

Composigao quimica de acordo com a norma EN 573-3 | Tolerancias nas dimensoes e na forma em conformidade com a norma EN 755-9
Estado das propriedades mecanicas EPM T5 (standard) de acordo com a norma EN 755-2:

(Para espessura de parede < 5 mm) Reoz 2120 MPa | R, > 160 MPa | Agomm > 6%
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SISTEMA DE SOMBREAMENTO

CONSTRUGAO SUSTENTAVEL

SISTEMA CONCEBIDO PARA O CONTROLO DA LUZ E MONTAGEM SIMPLES EFETUADA DIRETAMENTE A
DA TEMPERATURA NO INTERIOR DOS EDIFICIOS: ALVENARIA OU SOBRE CONSOLAS METALICAS, NAS
REDUCAO ENTRE 10 A 90 % DA LUMINOSIDADE, E \MODALIDADES DE LAMINA FIXA OU ORIENTAVEL.
RETENCAO DE 80% DO CALOR TRANSMITIDO

PELOS RAIOS SOLARES. A SUA ROBUSTA ESTRUTURA PERMITE SUPORTAR
ALEM DA OTIMIZACAO DOS RECURSOS ENERGETI- ELEVADAS PRESSOES DO VENTO.

COS, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUGAQ

SUSTENTAVEL DAS HABITACOES, BSI.016 CONSTITUI

EM SIMULTANEO UM ELEMENTO ESTETICO AS F.016.007 F.016.006
FACHADAS.
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SOLUCOES CONSTRUTIVAS DIMENSIONAMENTO o
PSF: Para-sol fixo (lamina fixa); - Pressao do vento: 800Pa; 120
PSO: Para-sol orientavel com possibilidade de motorizacao. - Flecha maxima: 15 mm. r 300
A montagem dos perfis é efetuada na horizontal ou vertical. Distancia maxima entre os apoios:

- PSF: 2500 mm:; Distéancia maxima entre os apoios:

- PSO: 2000 mm. - PSF: 4500 mmy;

- PS0: 3500 mm.
LAMINAS ORIENTAVEIS - PSO LAMINAS FIXAS - PSF
F.016.001 F.016.014
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Distancia méxima entre os apoios: Distancia méxima entre os apoios:
- PSF: 3000 mm; - PSF: 5000 mm;
- PSO: 2500 mm. - PSO: 4000 mm.
F.016.002 F016.016
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Nl Distancia méxima entre os apoios: A distancia maxima entre os apoios & de 3000 mm (PSF).
- PSF: 3500 mm;

- PSO: 3000 mm.

Rererencia Asers (0m/m) MOMENTO INERCIA
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BSI.016 - SISTEMA DE SOMBREAMENTO

Medidas em miimetros (mm),



